
NV10 USB - BANK NOTE VALIDATOR
Der NV10 USB ist der direkte Nachfolger für den NV10 Banknotenprüfer.

Der NV10 USB wurde entwickelt, um mittels Programmkarten und Konfigurationsschalter zu programmieren
sowie USB als Schnittstelle zu integrieren.

Empfohlene Anwendungen

- Geldspielgeräte, Sportwetterminals und
Kiosk-Systeme, Unterhaltungsautomaten,
wie z.B. Kiddie Rides, Video Games, Billard,
Kicker, Dart...

- Low Value Vending-Anwendungen, wie z.B.
Geträkeautomaten, Parkuhren,
Zeitungsautomaten, Gepäckscliessfächer...

Optionen

- Zwei Ausführungen:
66mm oder 82mm Notenpfad   

- Verfügbare Datensätze:
Eine ausführliche Liste finden
Sie auf unserer website

www.innovative-technology.co.uk

Technische Daten

- Kreditsignal in ca. 3 Sekunden

- Gewicht: ca. 0.55kg

- Kompakte Abmessungen:
104 x 161 x 86mm

- Spannungsversorgung: 12VDC +/- 10%

- Unterstützung aller gängigen Protokolle

-  Einfachste Programmierung mit
Konfigurationskarte, PC oder Handheld
Programmer

- Standardisierte Frontblenden

- USB fähig

Features

- Hohe Annahmegeschwindigkeit in
Kombination mit einer Annahmerate
von typischerweise 99,8% durch
SPF TM Technologie

- Kompakt, zuverlässig, einfach zu
bedienen

- Einfachste Installation und Wartung

- Zwischenkassenfunktion für eine Note                                            

- Aussergewöhnliche Rentabilität zu
niedrigestem Preis



NV10 USB - BANK NOTE VALIDATOR SERIES Change NV2/4 FOR NV10 USB Not responsible for changes or errors

NV10 USB - 101 Change NV4PA121 (‘Notes” bezel) For NV10 USBNV10 USB - 102

Bezel: Standard Bezel (PA231)

NV10 USB-101 IF6 Interface Adaptor Plate PA258

Bezel: Extended Bezel (PA266)

66mm Fixed Width Bezel (PA255)
Specifically for the Dollar

Facia Plate Chrome 
(MC001)

Extended Bezel 66mm (PA267)
Specifically for the Dollar
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Facia Plate Silver
(MC002)

NV4 to NV10 USB
Adaptor Plate (PA258)

Further coloured materials on request.
All bezels are interchangeable.

All validators include the following interface options: - SSP (Smiley Secure Protocol)
- eSSP (encrypted SSP)  - SIO (Simple Serial Interface)  - MDB (requires IF5 Box)
- CCTalk  - Parallel  - Pulse  - Binary

+ +

Change NV2 For NV10 USB

NV10 USB-101 IF6 Interface Adaptor Plate

+ +

Change NV4PA134 (Universal bezel) For NV10 USB

NV10 USB-101 IF6 Interface

+

Change NV4PA134 (Universal bezel) For NV10 USB  -  Short installation Depth

NV10 USB-102 IF6 Interface

In order to shorten the
installation depth of 

the NV10USB PA231 by
~45mm, please use

Extended Bezel PA266
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